Berechnung des Ver - und Entrast  vorganges
einer Clipverbindung mit LS -DYNA®

Untersuchungen der  Frontscheibenabdic htung
zum Wasserkasten in einem PKW

Ihr Ansprechpartner:

Dipl. -Ing. Ralph Rauchheld
Tel. +49(0)371- 334 262- 13
E- Mail rrauchheld@cadfem.de

Aufgabenstellung
Die Firma Elkamet Kunststofftechnik GmbH fertigt unter
anderem  Extrusionsprofile aus technischen Polymer -

werkstoffen fir die Fahrzeug - und Beleuchtungs -
industrie .

Bei den durchgefiihrten Analysen wurde eine von
Elkamet entwickelte Frontsche ibenabdichtung zum

Wasserkasten in einem PKW hinsichtlich des Ver-und
Entrastvorganges  der Clipverbindung  untersucht . Die
hierbei  aufzubringenden Krafte werden mafR3geblich
Uber eine stark verformte Dichtungslippe aus Gummi -
material bestimmt.

Losung
Durchgef Uhrt wurde die Berechnung des Ver-und Belastung der Gummilippe im Verrastvorgang
Entrastvorganges mit LS -DYNA.

Auf Grund der sich wahrend des Vorgangs sehr stark
deformierenden  Gummilippe wurde fur die Berechnung
eine netzfreie Methode verwendet ( Element Free
Galerkin ).  Netzfreie Methoden sind num  erische
Methoden bei denen keine finiten Elemente zur
raumlichen Diskretisierung sondern gewichtete Stiitz-
punkte verwendet werden . Sie werden unter anderem
bei groRen Materialverformungen verwendet.

Die durchgefihrte Analyse ermdglicht die Ermittlung

der fur das Verrasten und Entrasten der Wasserkasten -
abdeckung notwendig en Krafte . Insgesamt umfasste
die Untersuchung drei verschiedene geomet rische
Varianten.

Nutzen fur den Kunden
Die Ergebnisse ermdglichen einen Vergleich der

auftretenden Kréfte beim Ver- und Entrast vorgang der Hochste Belastung der Gummilippe wahrend
drei untersuchten Geometrievarianten . des Entrastvorgangs
Dies gibt dem Kunden eine Entscheidungshilfe zur

Auswahl der hinsichtlich Bedienbarkeit am besten
geeigneten Variante.

Frontscheibenabdichtung zum Wasserkasten Bedienkrafte aus dem Vergleich der Varianten
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